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MEMORIA DESCRIPTIVA DE COLUMNA LIBRE EXPRESION 

 
 
 CARACTERÍSTICAS 
�
La columna Ref- 22104 es un mueble de carácter urbano, resistente y versátil, en su diseño, ha sido 
prioritaria la elección de los materiales hasta conseguir un mueble altamente resistente y la vez con  un 
reducido coste, otro aspecto en el que se ha tenido una especial dedicación en su diseño ha sido la facilidad 
de su montaje. 
Aunando todos estos aspectos se consigue un elemento de mobiliario urbano duradero, económico y con un 
mínimo de mantenimiento. 
 
Los materiales utilizados para su fabricación son principalmente chapa de acero galvanizado y chapa de 
acero para oxidar. 
 
ESTRUCTURA 
 
Base: Es una peana que tiene como función unir el cuerpo de la columna a las fijaciones insertadas en los 
cimientos: 
La base se fabrica utilizando plancha de acero de 6 y 3 m/n de espesor. 
Todas sus soldaduras exteriores son continuas de manera que la base sea estanca. 
En su base se practican cuatro taladros de 16 m/m de diámetro que servirán para atornillar la columna a las 
fijaciones previamente insertadas en la cimentación. 
 
Cuerpo : Es la parte central de la columna y es la zona en la que se pegaran los carteles publicitarios. 
El cuerpo se fabrica con chapa de acero galvanizado de 2 m/m de espesor su perímetro en circunferencia es 
de aproximadamente de 3 mts por 2 mts de altura lo que garantiza una superficie útil para la ubicación de 
carteles de 5 m2. 
El cuerpo integra en su interior un entramado de pletinas soldadas a modo de flejes que le da al cuerpo la 
rigidez y resistencia necesaria para que una vez armada la columna con su base y su cubierta se convierta 
en un bloque uniforme. 
 
Cubierta : Es una peana que tiene como función coronar y cerrar el cuerpo en su parte superior, en esta zona 
es donde se troquela mediante láser el distintivo o anagrama del dueño del mobiliario, también se ubica una 
argolla para facilitar su manipulación o traslado mediante un camión grúa. 
La fabricación de la cubierta es idéntica a la de la base así como sus dimensiones y formas. 
La cubierta se une al cuerpo formando cubierta y cuerpo una sola pieza, su unión se realiza mediante 
soldadura continua para garantizar su estanquidad de manera que no entre agua en el interior del cuerpo.  
 
MONTAJE 
 
El montaje de la columna se realiza mediante las siguientes fases. 
 
 a – abertura de la poza 
 b – cimentación situando las varillas de anclaje 

c – fijación de la base a las varillas de anclaje mediante 4 tornillo M -16 
 d – fijación del cuerpo a la base mediante 8 tornillo M -1   
 
DIMENSIONES  
 

Altura del conjunto columna:  2500 m/m 
Altura del cuerpo:   2000 m/m 
Altura de la base y la cubierta:    250 m/m 
Diámetro de la base y  la cubierta:   700 m/m 
Diámetro del cuerpo:     956 m/m�


