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MEMORIA TECNICA DE MUPI DINAMICO *“Irocco”

CARACTERISTICAS

El MUPI DINAMICO “Irocco” es un mueble de caracter urbano, flexible y versatil, aunando disefio y facilidad
en el montaje con una elevada sobriedad en sus materiales y calidad de fabricacién. Se ha disefiado un
elemento de mobiliario urbano construido con los materiales de mayor calidad, faciles de conservar y
mantener.

El Mupi dinamico “Irocco” es un elemento pensado para una larga duracion en el tiempo con un minimo de
mantenimiento. Por ello se utilizan materiales limpios y duraderos:

Acero inoxidable calidad AlSI 304

Cristal templado y securizado de 6 mm de espesor tintado en gris, con tratamiento antirreflejos.
Anclaje mediante cimentacion con hormigén armado de resistencia 250 Kg/m2 y pernos de acero de
16 mm

Tornilleria y elementos de fijacion y herrajes en acero inoxidable

La cimentacion del MUPI DINAMICO “lrocco” esta realizada en hormigon en masa de 250 kg/cm2 de

resistencia, y sistema de pernos de anclaje sobre placa de anclaje, realizados en acero inoxidable AlSI 304 y
AE 16 mm, sujetos a la placa de anclaje mediante tuercas en acero inoxidable M16.

ESTRUCTURA

BASTIDOR. EI bastidor publicitario esta realizado en acero inoxidable AISI 304, de 1.5 mm de espesor,
realizado mediante cuatro perfiles plegados en frio y soldados en sus extremos uniéndose al pié del conjunto
mediante soldadura.

A este elemento se incorpora el bastidor eléctrico, realizado en chapa galvanizada de 1.5 mm de espesor, y
gue soporta los elementos dedicados a la iluminacién interior del conjunto. Asimismo se integra en el bastidor
el sistema de motores de arrastre, rodillos, cadenados y sensores, que posibilitan la rotacion de entre 1y 3
caras de elementos publicitarios de tamafio estandar (1760x1200 mm).

El conjunto cuenta con una cerradura anti vandalica ubicada en un lugar oculto de la estructura.

PUERTAS. El mupi dinamico “Irocco” consta de puerta incorporada mediante un sistema de bisagras que
permiten el acceso al interior del mupi dinamico para facilitar las tareas de mantenimiento y colocacion de
publicidad. Asimismo la apertura de esta puerta se realiza de forma sencilla gracias a un sistema de
amortiguadores de gas.

Esta puerta esta realizada en acero inoxidable AlISI 304 formando un bastidor al que se incorporan cristal de
vidrio templado y securizado, de 6 mm de espesor, para evitar accidentes en caso de rotura del mismo, y que
lleva una serigrafia perimetral en color gris secada al horno.

PEANA O PIE. Tanto el bastidor como la puerta reposan en un pie, realizado en acero inoxidable AlISI 304.
La cimentacion al suelo de esta peana se realiza mediante cimentacion por zapata de hormigén en masa y
pernos de anclaje de acero inoxidable.

ELEMENTOS DE ILUMINACION. Los elementos destinados a iluminar el conjunto estan formados por 4
tubos fluorescentes de 58W alimentados mediante dos balastos electrénicos de 2x58 W, vy el resto de
componentes para el funcionamiento de los mismos. Estos elementos siempre estaran ubicados en un lugar
no accesible por los usuarios.




OTRAS CONSIDERACIONES

CONEXION ELECTRICA. Dispone de caja de conexiones integrada en el MUPI DINAMICO, y con apertura al
exterior a través de la puerta del mismo, con acometida subterranea. Esta equipado con un diferencial de alta
sensibilidad (30 mA) y un dispositivo de corte magneto térmico de 10 A. para proteccion ante cortocircuitos,
como indica la norma MIE BT 020., protegidos de los agentes atmosféricos y a una altura minima de 40 cm y
protegido por una cerradura La puesta a tierra del mueble se efectuara por un cable de conexion a tierra de
cobre de 35 mm? de seccién que une el mueble con una pica de cobre de 14 mm. de diametro y 2 m de
longitud, y que deben garantizar una tension de contacto < 24 V.

El cableado sera de tensién nominal 1000 V y de una seccién de 2,5 mm? desde la entrada a los distintos
elementos activos y de 1,5 mm? a partir de los balastos y hasta los tubos fluorescentes, donde ya nos
encontramos con diferencias de potencial de 12 a 25 V.

MOTORES ARRASTRE. El mupi “Irocco” cuenta con un sistema de motores, rodillos, cadenado, sensores de
movimiento y cadencia, capaz de arrastrar de 1 a 3 elementos publicitarios de medidas estandar a una cara.

DIMENSIONES
Longitud max : 1395 mm
Anchura : 250 mm
Altura max: 2462 mm



